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Die Ceever-Anlagen der Serie Robot  sind Anlagen mit 
mehreren Becken, die mit einem Abdecktunnel oder einer 
oder mehreren Beförderungsvorrichtungen für die interne 
Beförderung der Körbe ausgestattet sind. Der Erfolg, den 
diese Maschine verzeichnen, ist vor  allem auf ihre vielseiti-
gen Verwendungsmöglichkeiten, auf die großen Produktion-
skapazitäten, auf ihre große Zuverlässigkeit (die vor allem 
dank der Konstruktionseinfachheit garantiert werden kann) 
und ihrer geringen Umweltbeeinflussung im Unternehmen 
selbst zurück zu führen. Die Vielseitigkeit bezieht sich vor 
allem auf die Konstruktion, da man diese Art von Anlagen 
an zahlreiche Behandlungszyklen und an verschiedene Be- 
und Entladesysteme der zu behandelnden Teile anpassen 
kann.  
 

Die Vielseitigkeit liegt aber auch in der Betriebsart, da man 

durch das Steuersystem random , jedem Korb ein anderes 
Behandlungsprogramm zuweisen kann. Auf diese Art ver-
meidet man eine Behandlung in Chargen, wie dies bei den 
Anlagen der alten Generation notwendig ist.  
 

Der Abdecktunnel , der über den Behandlungsbecken mon-
tiert wird, vermeidet eine Verbreitung von unangenehmen 
Gerüchen am Arbeitsplatz, der Geräusche und verhindert, 
während des Betriebs einen direkten Kontakt mit potentiell 
schädlichen Substanzen seitens des Personals. Auf diese 
Weise werden die Risiken, die beim Betrieb von Anlagen 
dieser Art entstehen, erheblich reduziert. 

Im Innern der Behandlungsbecken können verschiedene 
Einrichtungen, wie Korbhalterungen, rotierende Trommeln 
oder Korbhalterungstrommeln eingebaut werden. Die zur 
Auswahl stehenden Lösungen sind zahlreich und können je 

nach Bedarf des Kunden personalisiert werden . 
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Wagentrog:  Der Trog ist ein Behälter, der nach dem Laden 
des festen Korbs oder Sicherts mithilfe des Wagens, unter 
diesem positioniert wird. Der Trog dient zum Sammeln von 
dränierten Flüssigkeiten, damit diese nicht in die angrenzen-
den Bäder fallen und verschmutzen. Die Einführung des 
Trogs kann für jede Bewegung des Wagens programmiert 
werden 
 

Interne Wannenhebung:  Diese Vorrichtung ist besonders 
nützlich für Phosphatisierungen. Sie erzeugt eine vertikale 
Bewegung des Korbs/Sichters in der Wanne und fördert 
dadurch die Erneuerung der Behandlungslösung in den 
Zonen, die sich am nahesten bei den zu behandelnden Tei-
len befinden. 
 

Indirekte Heizungen:  Normalerweise werden die Heizun-
gen mit einer Doppelkammer realisiert, die mit Widerstän-
den im Ölband erhitzt werden. Dies ist nützlich, wenn man 
eine bessere Gleichförmigkeit bei der Wärmediffusion ha-
ben möchte oder wenn das Behandlungsband Probleme 
wegen zu konzentrierten Hitzequellen aufweist. 
 
 

Erhöhter Untersatz: Besonders nützlich zum Verbinden 
der Anlage mit alternativen Be - und Entladesystemen über 
Schnittstelle. 
 
 

Rührwerke:  Um die Behandlungslösung aus chemischer 
und thermischer Sicht homogen zu erhalten, werden sie in 
die Rührwannen des Bades eingesetzt. 
 

Mehrfächerfässer:  Zur gleichzeitigen Behandlung von un-
terschiedlichen Teilen können die Fässer in mehrere Fächer 
unterteilt sein. 
 

Ultraschall  
 

Automatische Be- und Entladesysteme 
 
 

Automatische Nachfüllvorrichtungen:  Durch das automa-
tische Wassernachfüllsystem kann der Flüssigkeitsstand in 
der Wanne immer gleich gehalten werden. 
 

Nachspülwasserkontrolle: Zur bestmöglichen Einsparung 
der Nachspülwasser können Ventile eingebaut werden, die 
sich nur unter bestimmten Bedingungen öffnen. 
 
 
 

Seitliche Stege:  Die seitlichen Stege erleichtern die Kon-
trolle und Wartung der Behandlungsbäder. 
 
 

SPS und Modem:  Bei speziellen Automatisierungen kann 
die Maschine für Fernkundendienst oder Datenübertragung 
per SMS mit SPS, Berührungsbildschirm und e-Modem aus-
gestattet werden. 
 

Trocknung: Auf allen Maschinen kann serienmäßig ein 
Trockensystem mit Warmluftumlauf installiert werden. 
 

Zusatzbehälter: Für besonders arbeitsame Zyklen können 
je nach den Bedürfnissen des Kunden mehrere Behälter in 
Monoblockform oder extern installiert werden. 
 
 

Optional 
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Fernsteuerungen:  Besonders in großen Anlagen wird 
meist empfohlen, die Steuerungen in bequemeren Berei-
chen entfernt von der Schalttafel zu halten. Aus diesem 
Grund können auch ferngelegene Kontrollpulte, die gegebe-
nenfalls mit einer Anzeige ausgestattet sind, hinzugefügt 
werden. 
 

Filterungen:  Für besondere Anforderungen kann ein Filter-
system mit Rückhaltegraden ab 1-100 Mikron montiert wer-
den. Normalerweise werden Beutelfilter angewandt, die von 
einer unabhängigen Pumpe gespeist werden. Die Pumpe 
entnimmt die Flüssigkeit aus dem Behandlungsbehälter, 
drückt es durch den Filter und leitet es in den Behälter zu-
rück. 
 



CEEVER srl 
Via Cesare Battisti 2  
20090 Settala [Milano] 
Italy  

Tel   +39-[0]2.95.77.00.24 
Fax   +39-[0]2.95.77.03.01 
Skype  ceever.sales  
eMail  sales@ceever.com 
Internet  www.ceever.com 


